
Kelin Polyurea kiremit harçları yeni bir devirleme ürünüdür. Ayrıca Çin esnek kiremit harç fabrikası.
Poliüreanın mükemmel aşınma direnci, korozyon direnci, sarı direnç, yüksek sıcaklık dayanımı ve
diğer üstün performans nedeniyle, askeri endüstrisinde, havacılık ve gemiler endüstrisinde yaygın
olarak kullanılmaktadır. Ek olarak, aynı günde hızlı, inşaat ve temiz kenarı sağlamlaştırır, zamandan
ve işçilik maliyetlerinden tasarruf sağlar. Daha da önemlisi, iklim ve diğer nedenlerden dolayı inşa
edemeyen sorunu büyük ölçüde çözen ıslak subbase yüzeyinde yapılabilir. Avustralya Ortak
Araştırma ve Geliştirme Ürünleri daha iyi performans sağlamak ve Çin Bilimler Akademisi ile
Stratejik Kalite Kontrol Rehberliği, ürünleri "kalite kararlı.

Ana malzeme Poliüre, high-end renk tozu
İşlev Çini boşluğunun doldurulması ve güzelleştirilmesi
Raf ömrü 8 ay boyunca 0-37 ℃ \'de serin ve kuru bir yerde stok
Net ağırlığı 450 ml
Paketleme 30 takım / karton

Ürünümüz tamamen polyuhi temel ürünüdür, seramik karo, taş, cam, mozaik kiremit veya duvar ve
açık un eklemlerinde daha iyi kullanılabilir. Kendi özel özelliklerine sahiptir: kalıcı nem geçirmez,
daha çevresel, hızlı kür, emek tasarrufu ve asla değişmez, bu da en büyük avantajıdır.

Seçtiğiniz renk çeşitleri. Ayrıca özel renkler sağlayın.



Bütün oda boşluk çözümü sağlayın



Kısa inşaat süreci

Fayansları temizleyin ve
kuru tutun.

Camlı karo hariç fayans
balmumu ile cila.

Açık ve İzle, her iki taraf
da bu arada ekstrüde
edilebilir.

Memeye vidalayın, harç
tabancasını koyun.

Eğimli, nozülün üst
kısmını 45 ° \'de keser.



Forepart\'ta 60-80cm
uzunluğundaki harç
sıkın.

Döşeme maddesini
boşluk boyunca eşit
şekilde sıkın.

Profesyonel tutkal basın
araçları ile harç basın.

2-4 saat içinde
dokunmayın ve daha
fazla harç çıkarın.

Fayansları 24 saat içinde
kuru tutun.

Profesyonel ortak presleme aracı

Şirket avantajı



Fabrika genel bakış

Krema makinesi hattı Test Makinası Toplu üretim hattı Soğutma dosyası

Dolum Makinesi Hattı Film kaplı makine Gerçek malzeme stoğu Stok

Sertifika




